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Modello VLT 038950 VLT 068950 VLT 148950 VLT 248950

Peso massimo dell’asse durante il test 3000 kg 6000 kg 14000 kg 24000 kg 
Velocità massima con peso max. assale 150 Km/h con 3 ton. 150 km/h con 6 ton. 100 km/h con 14 ton. 90 km/h con 24 ton.
Velocità massima con peso max. assale 175 Km/h con 2 ton. 175 km/h con 3 ton. 120 km/h con 10 ton. 100 km/h con 14 ton.
Velocità massima con peso max. assale 200 Km/h con 1 ton. 200 km/h con 2 ton. 160 km/h con6 ton. 160 km/h con 6 ton.
Numero rulli quattro (4) quattro (4) quattro (4) sei (6)
Diametro x lunghezza rulli 320 x 700 mm 400 x 900 mm 400 x 1100 mm 400 x 1100 mm
Capacità di sollevamento asse 4000 kg 7000 kg 16000 kg 16000 kg **
Larghezza minima/massima della prova 800 / 2200 mm 700 / 2500 mm 800 / 3000 mm 800 / 3000 mm
Interasse rulli 500 mm 550 mm 630 mm 630 mm
Numero di freni elettromagnetici uno (1) uno (1) due (2) tre (3)
Capacità massima dei freni 300 kW /  400 pk 300 kW / 400 hpk 600 kW / 800 pk 750 kW / 1000 pk
Numero di freni a disco sui rulli quattro (4) quattro (4) sei (6) otto (8)
Pompa idraulica per sollevatori e freni a disco 1,5 kW – 3 fasi 3 kW - 3 fasi 3 kW - 3 fasi 3 kW - 3 fasi
Rullo tandem regolabile per passo del veicolo Non applicabile Non applicabile Non applicabile 1150 - 1550 mm
Ventilatore 480/400 volt 3 fasi ø500 mm – 0.25 kW * ø630 mm - 0.5 kW * ø630 mm - 0.5 kW * ø630 mm - 0.5 kW *
Nota  * due velocità  ** l’asse tandem posteriore non ha bisogno di un sollevatore.

Struttura ausiliare opzionale per pavimento in cemento VLT 03806/T2 VLT 06806/T2 VLT 14806/T2 VLT 24806/T2
Le strutture ausiliari vengono consegnate con punti di fissaggio per bloccare il veicolo durante il test, maggiori informazioni su richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

Ulteriori informazioni tecniche sul modello a 24 tonnellate VLT 248950: Adatto per tutti i tipi di veicoli (tranne veicoli 
a trazione integrale permanente e con un passo superiore a 1.550 mm). Progettato per veicoli pesanti 6x4, (6x6 se la 
trasmissione dell’asse anteriore può essere spenta), veicoli pesanti 4x2 e autobus. Grazie al progetto rivoluzionario è 
inoltre adatto a test per autovetture e veicoli aziendali leggeri. Peso massimo del carrello ad asse tandem: 24.000 kg. 
Peso massimo asse singolo: 14.000 kg.
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Furgoncino sul VLT 248950 con ventilatore di 
refrigerazione

Catene di sicurezza del VLT 248950

Schermata di avvio

Sistema idraulico del VLT 248950

Doppio asse sul VLT 248950

Istruzioni previe al test

Freno elettromagnetico

Veicolo sollevato con il VLT 248950

Schermata di misurazione Schermata dei risultati finali
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LE SOLUZIONI OFFERTE DA VLT

VLT offre molteplici soluzioni in materia di 
sistemi di Ispezione veicoli, dalla progettazione 
alle corsie di prova chiavi in mano. 
Completamente gestite dai nostri tecnici su 
livelli diversi, ci occupiamo di progettazione 
con AutoCad, alle macchine utensili, alla 
saldatura, al montaggio, al software e 
hardware. La maggior parte dei servizi viene 
fornita direttamente da VLT, in caso contrario, 
una selezione di fornitori scelti assicura la 
fornitura di prodotti e componenti di qualità. In 

collaborazione con i nostri clienti,
progettiamo strumenti di prova, installati 
in molti casi dai nostri tecnici, inclusa la 
programmazione e l’addestramento. VLT è 
orgogliosa della produzione, della clientela, 
e del personale, elementi che contribuiscono 
all’offerta di soluzioni sempre migliori. 
Contattate i nostri clienti!

Fondamentale per la nostra società è il 
rapporto con la clientela e in qualità di fornitori 

dobbiamo ammettere di essere più cari rispetto 
alla concorrenza; tuttavia, con i nostri
prodotti i clienti risparmieranno sui costi di 
manutenzione che saranno ridotti al minimo 
grazie al disegno e alle soluzioni intelligenti; 
a lungo termine, su un periodo di 5-10 anni, i 
nostri prodotti sono più competitivi rispetto a 
quelli della concorrenza.

VLt sarà lo vostra migliore scelta!
I nostri clienti sono la nostra pubblicità più 
convincente.
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NUOVA SERIE DI TESTER DI EMISSIONI/FUMI DIESEL

Qualità e semplicità 
di impiego

MODELLO                  DESCRIZIONE

VLT 4816/TS - (Solo 
emissione)

Nuovo dispositivo di misurazione per emissioni sviluppato da VLT, con 
schermo a sfioramento di 15”.  4 tester per gas standard per CO-HC-CO2 e O2, 
compreso il calcolo del fattore lambda.

VLT 4818/TS - 
(Misurazione fumi 
diesel)

Nuovo dispositivo di misurazione per fumi diesel sviluppato da VLT, con 
schermo a sfioramento di 15”. Modulo di misurazione dei fumi diesel 
– (principio dell’opacità)

VLT 4826/TS - 
(Emissione - Fumi 
Diesel)

Nuovo dispositivo di misurazione per emissioni sviluppato da VLT, con schermo 
a sfioramento di 15”. Questo tester combinato comprende i 4 tester per gas 
standard per CO – HC – CO2 – e O2, compreso il calcolo del fattore lambda, il 
modulo di misurazione di fumi diesel (principio dell’opacità).

VLT 4836/TS - 
(Emissione - Fumi 
Diesel - Giri)

Nuovo dispositivo di misurazione per emissioni sviluppato da VLT, con schermo 
a sfioramento di 15”. Questo tester combinato comprende i 4 tester per gas 
standard per CO – HC – CO2 – e O2, compreso il calcolo del fattore lambda, il 
modulo di misurazione di fumi diesel (principio dell’opacità) e il misuratore di 
giri con rilevatore magnetico.

VLT 4816/NOx VLT – ampliamento a NOx per tutti i tester di emissioni VLT 48x6

VLT 4816/RPM VLT – misurazione del numero di giri per tutti i tester di emissioni/misuratori di 
fumi diesel VLT 4816 e VLT 4826

Serie VLT 48x6/TS di tester di emissioni e/o misu-
ratori di fumi diesel
Questa serie utilizza il controller integrato MPU 
VLT con schermo a sfioramento. Progettato per 
usi elevati, in tutto il mondo. Sostegno adattato 
con allacciamento RS232 per collegamento a PC 
e protocollo TCP/IP per allacciamento a rete. È 
possibile collegare con facilità anche una stam-
pante. L’assistenza e la calibrazione avvengono 
mediante notebook o PC. Trolley in acciaio 
estremamente robusto, con rivestimento epos-
sidico e grandi ruote. Su richiesta è disponibile 
senza schermo a sfioramento.

VLT offre una serie di misuratori di emissioni 
motori diesel qualitativamente validi oltre che 
per le stazioni di ispezione ad altro traffico 
anche per le officine meccaniche soprattutto per 
i motori diesel di camion e autobus. I due mod-
elli richiedono minimi interventi di manutenzi-
one, la camera di misurazione viene riscaldata 
fino a circa 100°C.
In questo modo si 
ottengono 
risultati 
di prova 
compara-
bili.

MODELLO VLT 4590

Stand-alone si

Misurazione intevalli risoluzione

Capacità 0 - 99 HSU 1 HSU

0 - 9.99 M-1 0.01 M-1
Giri 0 - 7500 1/min 10 1/min

Temperatura dell’olio 0 - 150 °C 1 °C

Alimentazione tensione AC 230 V -10% + 15%

frequenza 50 Hz +/- 5%

Alimentazione in avvio 330 Watt max.

Alimentazione in standby 10 Watt

Camera di misurazione lunghezza effettiva 430 mm

Principo flusso parziale

Temperatura camera 100 °C +/- 5 °C

Materiale alluminio

Dimensioni 750 x 500 x 620 mm

Unità di visualizzaione display: LED rosso

Dimensioni 400 x 340 x 185 mm

Peso apprissimativo 45 kg totali

Sonda e sensori
Morsetto piezo ø6 mm

Morsetto piezo optional ø 4.5 - 6.35 - 8 mm

Temperatura olio sonda lunghezza 4 mtr

Sonda esalazione 3.5 mtr; ø13 mm

optional 5 mtr; ø19 mm
Modalità di prova continuo / grafico

Stampante 40 colonne termica

VLT MISURATORE EMISSIONI 
MOTORE DIESEL VLT 4590

MISURATORE DI EMISSIONI
parte del VLT 4816/TS e/o VLT 4836/TS

Indicazioni d’uso

voltaggio 230 V AC, -15 % / +10 %
50 HZ, -20 % / +20 %

alimentazione max. 350 W

Temperatura ambientale +5 ~ +40 °C

Temperatura di im-
magazzinaggio

0 ~ +60 °C

Umidità relativa up to 90 %

portata 180 l/h

tempo di risposta 12 s

tempo di riscaldamento max. 10 min.

Intervalli

monossido di carbonio (CO) 0 ~ 10 % vol

biossido di carbonio (CO2) 0 ~ 20 % vol

idrocarburo (HC) 0 ~ 10000 ppm vol

ossigeno (O2) 0 ~ 25 % vol

valore lambda 0.5 ~ 2.0

giri 300 ~10000 min-1

temperatura dell’olio 0 ~150 °C

Voltometro 0 ~ 2, 0 ~ 10, 0 ~100 V DC

Sensore lambda 0 ~ 2, 0 ~ 5 V DC

Risoluzione

monossido di carbonio (CO) 0.01 % vol

biossido di carbonio (CO2) 0.1 % vol

idrocarburo (HC) 1 ppm vol

ossigeno (O2) 0.01 % vol fino a 4 % vol

0.1 % vol più di 4 % vol

valore lambda 0.001

rpm 10 min-1

temperatura dell’olio 1 °C

Voltometro 0.001, 0.01, 0.1 V DC

Sensore lambda 0.001 V DC

MISURATORE DI OPACITÀ
VLT 4818/TS, parte del VLT 4826/TS e/o VLT 

4836/TS

Indicazioni d’uso

voltaggio 240 V AC, -10 % / +6 %
50 HZ, -20 % / +20 %

alimentazione max. 360 W

temperatura ambientale +0 ~ +40 °C

umidità relativa up to 90 %

peso 22 kg

Intervalli

opaco 0 ~ 99 %
0 ~ 9.99 m-1

giri 300 ~ 10000 min-1

temperatura dell’olio 0 ~150 °C

Temperatura camera 0 ~150 °C

Risoluzione

opaco 0.1 %
0.01 %

rpm 10 min-1

temperatura dell’olio 1 °C

Temperatura camera 1 °C

MISURATORE GIRI / TEMPERATURA DELL’OLIO
patre del VLT 4836/TS o come opzione per il  VLT 

4816/RPM o  VLT 4816/TS, VLT 4818/TS e VLT 4826/TS

temperatura d’esercizio 0 ~ 40 ° C

campo di misura per la temper-
atura dell’olio

20 ~ 200 °C

campo di misura per il sensore 
del numero di giri

300 ~ 9990 rpm

risoluzione della misurazione del 
numero di giri

10 rpm

Misure unità completa (l x p x a) 750 x 770 x 1220 mm
Misure per trasporto (l x p x a): 850 x 920 x 1440 mm
Peso per trasporto (unità con misuratore di opacità) 224 kg
Peso per trasporto (unità senza misuratore di opacità) 202 kg
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VLT, IL VOSTRO PARTNER PER LE APPARECCHIATURE DI TEST PER VEICOLI

Internet: www.vltest.com

VL Test Systems Ltd.
3/4, Middle Slade Buckingham

Bucks MK18 1WA, 
United Kingdom

Tel. +44(0)1280 822488, 
Fax +44(0)1280 822489

E-mail: sales@vltestuk.com

Van Leeuwen Test Systems B.V.
Nieuwe Donk 18, 

4879 AC Etten-Leur, Nederland
Tel. +31(0)76 502 9911, Fax +31(0)76 501 6731

E-mail: sales@vltest.com

VL Test Systems do Brasil Ltda
Francisco Otaviano 60, 

sala 91 Jardim Chapadão 
13070-056 Campinas SP Brasil

Tel. +55 (0)19 3243 2197, 
Fax +55 (0)19 3243 2197
E-mail sales@vltest.com

VL Test Systems Far East Pte. Ltd
215 Henderson Road

#02-06 Henderson Industrial Park, 
Singapore 159554

Tel. +65 6275 4081, 
Fax +65 6275 4083

E-mail:  vltest@pacific.net.sg

Van Leeuwen Test Systems B.V. Holland

Van Leeuwen Test Systems B.V. Belgium
Antwerpsesteenweg 275, bus 4

2800 Mechelen, België
Tel. +32 (0)15 293811, Fax +32 (0)15 293810

E-mail:  sales@vltest.com

Supporto Vendita e Servizi per Olanda: Autec - VLT Equipment
(divisione di Autec Hefbruggen bv)

Vlasakker 11, 3417 XT Montfoort (U), Hederland
Tel: +31(0)  348 47 70 00 - Fax: +31(0) 348 47 51 04
E-mail: info@autec-vlt.nl - Internet: www.autec-vlt.nl� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Progettazione, produzione ed esportazione in tutto il mondo

Supporto Vendita e Servizi per 
Gran-Bretagna:

Supporto Vendita e Servizi per 
America del sud:

Supporto Vendita e Servizi per Belgio:

Supporto Vendita e Servizi per 
L’Estremo Oriente:


